2019年1月成都市地表水环境质量状况

成都市岷、沱江水系共设置市控及以上地表水监测断面108个，1月实际监测99个(李家岩水库暂未监测，白鹤和都江堰市水厂断面停用，新胜、崇义、安龙桥、梓桐、天柳桥、新希望酒店断面断流)，其中省控及以上河流断面15个，省控湖库点位8个。1月监测结果表明，岷、沱江水系成都段地表水水质总体呈良好，其中Ⅰ～Ⅲ类水质断面77个，占77.8%；Ⅳ～Ⅴ类水质断面17个，占17.1%；劣Ⅴ类水质断面5个，占5.1%。

表1  2019年1月省控及以上河流水质评价结果表
	断面名称
	规定类别
	上月类别
	上年同期
	本月类别
	主要污染指标/超标倍数

	黎明村
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅱ
	/

	都江堰水文站
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅰ
	/

	永安大桥
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅳ
	氨氮/0.41

	黄龙溪
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅴ
	氨氮/0.70

	岳店子
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅳ
	Ⅲ
	/

	二江寺
	Ⅲ
	劣Ⅴ
	劣Ⅴ
	Ⅳ
	氨氮/0.42

	老南河大桥
	Ⅲ
	Ⅴ
	Ⅴ
	Ⅲ
	/

	201医院
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	/

	清江大桥
	Ⅲ
	劣Ⅴ
	Ⅴ
	Ⅲ
	/

	三皇庙
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅴ
	Ⅲ
	/

	宏缘
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅴ
	Ⅲ
	/

	毗河二桥
	Ⅲ
	Ⅲ
	劣Ⅴ
	Ⅲ
	/

	三邑大桥
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ
	/

	爱民桥
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	/

	临江寺
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ
	/

	注：1.地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地表水环境质量评价办法（试行）》。
2.21项评价指标为：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、石油类、酚、汞、铅、镉、阴离子表面活性剂、铬（六价）、氟化物、总磷、氰化物、硫化物、砷、化学需氧量、铜、锌、硒。
3.超过Ⅲ类水质标准的指标为断面污染指标，取超标倍数最大的前三项为主要污染指标。


